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Základní vlastnosti
• Nastavení citlivosti v pěti stup-

ních, závislé od referenčního 
objektu použitého při kalibra-
ci

• Nastavitelná reakční doba: 
100ms, 300ms, 500ms, 
1000ms

• Nastavitelný dosah od 6m do 
20m

• Nastavitelná doba zamasko-
vání: 10s, 30s, 60s

• Možnost zvolit, zda je detekce zamaskování aktivní neustále 
nebo jenom při zapnutém systému ve střežení.

Místní správa
Během kalibrace jsou uloženy charakteristiky prostředí.
• Záznam rušení na pozadí
• Průchod vzorového 

objektu těsně u kaž-
dého z obou čidel

• Výpočet: Speciální 
algoritmus pro určení 
velikosti objektu, kte-
rý má být detekován, 
v závislosti na nasta-
vených parametrech 
a údajů získaných při kalibraci.

MINIEXPLORER DOPPLER BUS

Pomocí RSC softwaru je možné identifikovat, na který 
vstup je bariéra připojena, jaké je napájecí napětí na 
svorkách obou čidel. Analýza komunikace na sběrnici 
RS 485 odhalí kvalitu komunikace mezi čidly a ústřed-
nou nebo modulem. Kvalita 
komunikace je znázorněna 
semaforem: Zelená=OK, 
žlutá=nejistá, červená=ne-
komunikuje.

Dálková správa
Technologie RSC umožňuje 
technikovi pracovat přímo z kanceláře. Pomocí Tecnoalarm monitorovací 
stanice, může nastavovat veškeré parametry zařízení. V případě poplachu 
je možné prohlédnout paměť událostí a stáhnout si grafický průběh veličin 
během poplachu.
V paměti každé bariéry je uchováno 128 posledních událostí a 6 grafic-
kých zobrazení poplachových stavů. 

Dosah od 6 do 20m
Jmenovité napětí 12 V
Pracovní napětí 10.5V…14,5V
Max. spotřeba 78mA (každé čidlo)
Pracovní frekvence 10,525 GHz
Ochrana proti otevření Mikrokontakt
Pracovní teplota -25°C…+55°C

Mikrovlnná bariéra MINIEXPLORER DOPPLER BUS je určena jak pro vnitřní tak pro venkovní 
ochranu perimetru. Bariéra používá netradiční patent Tecnoalarmu, který integruje tradiční 
mikrovlnnou bariéru s párem Dopplerových čidel. Tento patent ve spojení s technologií RSC, 
představuje opravdovou revoluci v ochraně perimetru, především v domácích instalacích. 
Díky sofistikovanému procesu nastavení a kalibrace je možné stanovit velikost jakéhokoliv 
předmětu procházejícího bariérou, stejně tak odhalit překážku která by mohla ovlivnit detekci. 

Toto rozlišení předmětů výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených přítomností 
malých zvířat a v porovnání s tradiční bariérou jsou přednosti zcela zřetelné. 

Připojení bariéry k ústředně TP 8-64 BUS nebo na vstup rozšiřujícího modulu vstupů řady PLUS, 
je provedeno pomocí 5ti žilové sériové sběrnice typu SENSOR BUS. Každá bariéra obsadí dvě 
smyčkové pozice, přičemž všechny funkce a nastavení lze programovat pomocí PC, nebo na dálku 
pomocí Tecnoalarm monitorovací stanicí.
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Ochrana venkovního perimetru, složená z mikrovlnných bariér, bývá často zdrojem 
komplikací, během nastavování a testování systému, jakož i při pozáručním servise.
Ve skutečnosti je nemožné při falešném poplachu určit příčinu poplachu, jestliže nemáme 
záznam této události. Protože rozdíl mezi signálem vyslaným a přijatým je určený velikostí 

narušitele a jeho rychlostí v chráněném prostoru, je zřejmé, že je nezbytné mít všechny 
podrobnosti, abychom mohli provést správnou analýzu poplachového signálu a nezbytné 

nastavení bariéry. Dnes plně uspokojí tyto požadavky nová Tecnoalarm technologie RSC. 
Všechny nové systémy ukládají 128 posledních událostí každého komponentu a dokáží zobrazit 

grafický průběh poplachové situace. Bariéru EXPLORER BUS je možné připojit k rozšiřujícím modulům 
vstupů řady PLUS nebo přímo k ústředně TP8-64 BUS pomocí sériové sběrnice SENSOR BUS se 3 vodiči.

Základní vlastnosti
• Nastavení citlivosti v pěti stupních
• Nastavitelná doba odezvy: 100-300-500-800 ms
• TX kanál: Aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování různých 

párů bariér je nastavena rozdílná vysílací frekvence na barié-
rách, které se kříží.

• Zap./vyp. signalizace poruchy bariéry
• Dohled: Je možné kontrolovat tyto parametry: otevření krytu, 

napětí záložní baterie, výpadek napájení, výpadek vysílaného 
signálu.

• Kontrola zamaskování, 
nastavitelná na 10s/ 
30s/ 60s

• Funkce kontroly zamas-
kování nastavitelná buď 
pouze je-li systém ve 
střežení nebo neustále.

Místní správa
Pro bezchybnou funkci bariéry je podstatné, aby byl vysílač a přijí-
mač správně zamířen. Pro bezvadné zamíření, vyvinul Tecnoalarm 
jedinečnou techniku, která je založena na třech stupních:
• Ruční zamíření bariér, do okamžiku rozsvícení dvou zelených kon-

trolek LED na vysílací a přijímací části. Odpovídá přibližně 80% 
signálu.

EXPLORER BUS

• Aktivování rádiového vysílače na přijímací části, který umož-
ňuje použití přenosného rádiového indikátoru síly signálu MO-
NITOR 868, za pomocí kterého je možné docílit až 90% síly 
signálu (rozsvícených 6 indikačních LED na přístroji).

• Konečné zamíření, provedené za pomoci Tecnoalarm pro-
gramovacího softwaru, kde je možné dosáhnout až 95% 
síly signálu, díky grafickému zobrazení síly přijímaného 
signálu.

Testovací režim
Pro snazší pochopení charakteristiky prostředí ve kterém 

se bariéra nachází nebo události, při které bariéra EXPLORER BUS 
nepracuje správně, byl zahrnut Test rušení do programovacího a monito-
rovacího softwaru.

• Zelená – nízké rušení, bariéra bude pracovat korektně
• Žlutá – jisté rušení, jehož úroveň ještě nemusí ovlivnit činnost bariéry
• Červená – vysoká úroveň rušení, které nedovoluje korektní činnost bari-

éry

Dálková správa
S novým Tecnoalarm RSC softwarem, je možné nastavovat všechny parame-
try přes telefonní linku s použitím Tecno-
alarm monitorovací stanice. V případě 
poplachu, je možné stopovat příčinu, 
procházením paměti událostí a grafic-
kých průběhů signálů uložených v pa-
měti. Všechny komponenty RSC jsou 
vybaveny funkcí detekce na sběrnici 
RS485 a tím je usnadněna jejich insta-
lace a naprogramování.

Dosah 60-120-220m
Jmenovité napětí AC 18V AC
Pracovní napětí AC 16V AC. . . 24V AC
Max. spotřeba TX 160mA
Max. spotřeba RX 100mA
Záložní baterie 2,1Ah 12V DC
Jmenovité napětí DC 13,8V DC
Pracovní napětí DC 9V DC. . . 15V DC
Max. spotřeba TX 80mA
Max. spotřeba RX 45mA
Max. dobíjecí prou pro AKU 240mA
Pracovní frekvence  10,525GHz – 50% pulz
Max. výkon vysílače 5mW 
Ochrana (Tamper) mikrokontakt
Pracovní teplota -25°C . . . +55°C
AL odlitek s ABS krytem IP65



eseFOLDERrcsUK.fh11 17-05-2007 16:06 Pagina 15 

Závory BEAMTOWER představují konkrétní odpověď na požadavky zabezpečovacího trhu a dávají k dispozici novou typologii 
venkovní perimetrické ochrany. Dynamicky se rozvíjející vývojové středisko Tecnoalarmu, na základě nové technologie RSC, 
a zkušeností pramenících z trvalé spolupráce s montážními firmami, vyvinulo opravdu „jedinečnou“ infrazávoru, díky svým 
vlastnostem, kvalitou, spolehlivostí, mírou inovací a úrovní provedení.
Závora BEAMTOWER je tvořena dvěma sloupy: TX a RX, které jsou mezi sebou propojeny twistovaným kabelem se 4 vodiči 
(synchronizační Bus). Sloup RX může být připojen buď na vstupy ústředny TP8-64 BUS nebo do rozšiřujících modulů vstupů řady 
PLUS. Zavedením závor BEAMTOWER a obecně produktů řady RSC, si Tecnoalarm přeje podporovat růst a profesní úroveň 
instalačních firem a tím jim umožnit stát se vůdcem vlastního trhu. A to také díky technickým možnostem a obchodní nabídce 
jedinečné technologie RSC, která umožňuje kompletní vzdálenou správu, programování, monitorování a údržbu instalace.

Základní vlastnosti
• Modely k dispozici:
 BEAMTOWER/8 (8 paprsků – 4 ModBeam)
 BEAMTOWER/6 (6 paprsků – 3 ModBeam)
 BEAMTOWER/4 (4 paprsky – 2 ModBeam)
•  Nastavení provozního režimu: 
  ohrada – uzavřený obvod se 4,6,8 stranami
  závora – otevřený ob-

vod 2,3,4,5,6,7 stran
• Nastavení výkonu:
  z ústředny je možné na-

stavit výkon vysílaných 
infračervených paprsků 
z vysílacího sloupu TX 
následujícím způsobem: 
nízký dosah 20m, středně nízký a středně vysoký 
pro dosahy nižší nebo vyšší 50m, vysoký pro dosahy

 mezi 50m a 100m. Automatický výkon, světová novinka, výkon je 
regulován automaticky v závislosti na úrovni přijímaného signálu 
(vzdálenost mezi 20 a 100m, použitelné pouze v režimu závora)

• Způsoby zjištění poplachu:
 16 způsobů v závislosti na počtu paprsků, které musí být přeruše-

ny, volitelných z 1,2,3,4 paprsků
• Zapnutí/vypnutí jednotlivých paprsků 
• Nastavení doby přerušení jednotlivých paprsků, s následujícími 

hodnotami: 50ms, 150ms, 400ms a 1sekunda
• Kontrola zamaskování:
 v případě, že nějaký rušivý předmět přeruší IR paprsek, je možné 

stanovit dobu trvání tohoto stavu, po který bude generován po-
plach zamaskování (3s, 30s, 120s)

• Signalizace nezpůsobilosti:
 jakmile klesne úroveň signálu pod předem definovanou úroveň, 

dojde k signalizaci nezpůsobilosti (např. hustá mlha). Je možné 

BEAMTOWER

nastavit minimální počet nezpůsobilých paprsků (1-8) a dobu trvání (1, 5, 
10, 30 minut) pro signalizaci podmínek, které neumožňují korektní vyhod-
nocování infrazávory (kompletní nezpůsobilost neboli všechny paprsky 
nezpůsobilé)

• Napájení závory: 
 ze sítě pomocí externího AC transformátoru s použitím zálohovací baterie 

umístěné v každém sloupu závory TX a RX nebo stejnosměrným zálohova-
ným externím zdrojem.

Místní a dálková správa
• Zamíření:
 je rozděleno na 4 části, první pomocí 

optického zaměřovače, druhá pomocí 
akustického signálu a radiového indi-
kátoru síly signálu Monitor 868, třetí 
jemné zamíření s použitím zaclonění 

paprsků, čtvrtá kontrola zamíření na 
PC pomocí grafického software Tecno-
alarm

• V případě poplachu je možné prohléd-
nou paměť posledních 128 událostí 
a stáhnout poplachové obrazy

• Kompletní analýza komunikace jednot-
livých komponentů.

• Záznam teploty:
 23hod. permanentní záznam teploty uvnitř sloupů s indikací aktivity tope-

ní. Identifikace paprsků, které byly nezpůsobilé 

BeamTower/4 výška sloupu 1.425mm 
BeamTower/6 výška sloupu 1.970mm 
BeamTower/8 výška sloupu 2.515mm
Rozměry sloupu 153 x 178mm
Dosah 100m
Počet paprsků 4/6/8
Napájení AC 28V nebo 13V DC
Pracovní napětí 10,5V až 14,5 V
Ochrana proti otevření a přelezení mikrokontakty (2/6)
Pracovní teplota -25°C ….+55°C
Stupeň krytí IP 45
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ATIS group s.r.o.
Za Strašnickou vozovnou 7
100 00  PRAHA 10

274 001 111
274 001 110
608 446 600

praha@atisgroup.cz

fax
Vodafone

centrála PRAHA

ATIS group s.r.o.
Čechyňská 18
602 00  BRNO

543 254 632
543 257 313
775 335 889

brno@atisgroup.cz

pobočka BRNO

ATIS group s.r.o.
Karolíny Světlé 2238
370 04  ČESKÉ BUDĚJOVICE

387 410 186
387 410 186
777 335 868

budejovice@atisgroup.cz

pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE

ATIS group s.r.o.
Gorkého 17
460 00  LIBEREC

485 108 908
485 108 908
777 335 898

liberec@atisgroup.cz

pobočka LIBEREC

fax
Vodafone

fax
Vodafone

fax
Vodafone

www.tecnoalarm.cz




